Elektroniczny

Pomiar Cisnienia

Przetwornik do pomiaru niskich i réznicowych cisnien

Model DP-10

Zastosowanie

B Technika grzewcza, wentylacyjna i klimatyzacyjna
B Zastosowanie w czystych pomieszczeniach

B Przemyst medyczny

B Aplikacje filtrowania i odpylania

Specjalne wiasciwosci

B Zakresy cisnien od 0 ... 0.6 mbar do 0 ... 1000 mbar
Specjalny zakres cisnienia 800 ... 1,200 mbar
absolutnego, miernik ci$nienia i podcisnienia, cisnienia
réznicowego

B Roézne standardowe przemystowe sygnaty wyjsciowe

B Sygnat wyjsciowy obliczany za pomoca pierwiastkowania
kwadratowego

® Wyswietlacz LCD lub analogowy O ... 100 %

m 1-2 styki kontaktowe

Opis

Przetwornik cidnienia DP-10 przeznaczony jest do pomiaru
niskich cisnien i podcisnieh oraz cisnien réznicowych.
Omawiane przetworniki nadajg sie tylko do mierzenia
suchych, czystych i nieagresywnych gazéw.

Zasada pomiarowa

Pomiar jest wykonywany za pomoca czutej membrany
dostosowanej do zakresu cisnienia lub w przypadku
zakresow cidnienia réznicowego przez element puszkowy.
Uktad indukcyjny wytwarza sygnat liniowy, zmieniajacy sie
proporcjonalnie do panujgcego cisnienia.

Zastosowanie

Przetwornik przeznaczony jest przede wszystkim do
stosowania w aplikacjach HVAC, filtrowaniu, odpylaniu oraz
do pracy w czystych pomieszczeniach, a takze w przemysle
medycznym.
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Rys. Przetwornik cisnienia DP-10

Do zastosowan gdzie sg wymagane dodatkowe funkcje
przetgczania, przetworniki z uktadem 3 - przewodowym
mogg by¢ wyposazone maksymalnie w 2 styki kontaktowe.
Do kazdego styku alarmowego moze by¢ podigczony
beznapieciowy styk przetgcznikowy.

Jako opcja do lokalnego odczytu mierzonych wielkosci
przetwornik moze byé wyposazony w 3 7z -cyfrowy
wyswietlacz LCD lub wskaznik analogowy 0 ... 100%.

Do pomiaréw przeptywdw za pomocg standardowej kryzy
dtawigcej dostepny jest specjalny model z sygnatem
wyjsciowym obliczanym za pomocg pierwiastkowania
kwadratowego dla uktadéw 3-przewodowych.

Ten model umozliwia regulacje ttumienia wartosci
petzajgcych potencjometrem w zakresie 0 ... 10%.

Strona 1z4



Specyfikacje Model DP-10

Zakresy ci$nien" mbar 06 |1 16 |25 (4 |6 10 [16 |25 |40 |60 (100 |160 |250 |400 [600 |1000 1000
Dopuszczalne przecigzenie mbar 3 5 8 125020 [30 [50 [80 |[125 [200 |300 [500 |800 | 1000 | 1000 | 1200 [ 2000 2000
Max. ci$nienie statyczne mbar 1000 {2000}
Cisnienie odniesienia ci$nienie wzgledne, ci$nienie réznicowe,

{ci$nienie absolutne? od 500 mbar abs; specjalny zakres ci$nienia 800 ... 1200 mbar abs}
Przytgcze procesowe mm dwa przytacza kablowe @ 6.6 x 11 dla przewoddéw o wewnetrznej $rednicy @ 5 ... 6

{2 x potaczenia pierscieniem zaciskowym G 1/8, Ms}
Materiaty
B Czesci zwilzane Ms, CuBe, PU, Ni
® Obudowa czes¢ dolna: ABS, wzmocnione widkno szklane, gérna cze$¢: ABS
Zasilanie Ug DCV 19 ...31 {12 ... 30 z sygnatem 4 ... 20 mA, 2-przewodowy}

ACV {24, 110 lub 230 (odpowiednio + 10%, 50 ... 60 Hz)}

Sygnat wyjsciowy i 0 ... 10V, 3-przewodowy R, > 2.0 kOhm
Max. obcigzenie R, {0 ... 5V, 3-przewodowy} R, =2.0 kOhm

{0 (4) ... 20 mA, 3-przewodowy} R, =500 Ohm

{4 ... 20 mA, 2-przewodowy} Rp < (UglVI-12V)/0.02 mA

{inne na zapytanie}
Zuzycie pradu przy DC 24 V mA < 15 plus prad sygnatu (przy 4 ... 20 mA, 2-przewodowy)
Czas reakc;ji (10 ... 90 %) ms ok. 20 {ttumienie na zapytanie}

Regulacja zero / zakres

% zakresu

+5

Doktadnos¢

Histereza

Powtarzalnos¢

Stabilnos¢ 1-roczna
Dopuszczalna temperatura

B Medium

B Otoczenia

B Przechowywania

Zakres temp. skompensowanej

% zakresu
% zakresu
% zakresu
% zakresu

°C
°C
°C
°C

< 1.0 (kalibracja punktu granicznego) {0.5 lub 0.2 dla zakresu ci$nienia od 2.5 mbar}
<0.1

<0.05

< 0.5 (w warunkach odniesienia)

10 ... +50 14 .. 122 °F
-10 ... +50 {-10 ... +60} 14 ... 122 °F (14 ... 140 °F)
-0 ... +70 14 .. 158 °F
+10 ... +50 14 .. 122 °F

Wspotczynniki temp. dla zakresu temperatury skompensowanej

® Srednia TC zero % zakresu/10K | < 0.3
® Srednia TC zakresu % zakresu/10K | < 0.3
Odpornos$¢ na wstrzasy g 10

Odpowiednie media
Pojemnos$¢ czujnika
Wzrost objetosci

ml
mi

czyste, nieagresywne, suche gazy
ok. 5 (ok. 7 dla zakreséw < 2.5 mbar)
ok. 1 przy ci$nieniu nominalnym

Zgodnos¢ CE

Emisja zakiécen oraz odporno$¢ EN 61 326 / A1; deklaracja zgodnosci na zyczenie
wytyczne europejskie dla niskich napie¢ EN 610 10

{zintegrowany wyswietlacz}

m Cyfrowy

H  Analogowy

{styki alarmowe}

H |los¢

Funkcja przetaczania
Dopasowanie

Doktadnos$c¢ przetaczania
Powtarzalno$¢ przetgczania
Histereza przetaczania
Styki

B Warto$¢ znamionowa styku
{Sygnat wyjsciowy pierwiastkowy}
®  Doktadnos¢

m  Kalkulacja

% zakresu
% zakresu
% zakresu
% zakresu

AC

% zakresu

wyswietlacz LC, 3 Y.-cyfrowy; wysoko$¢ cyfr 10 mm, szybko$¢ pobierania pomiaréw 3 x sek.
wyswietlacz analogowy O ... 100%

tylko z 3-przewodowym systemem

1lub 2

standardowa nastawa 2 x max.

1...100

<1

0.2 typowa

0 ... 10, regulowana

1 beznapieciowy styk przetgcznikowy na styk alarmowy
6 A, 230 V z obcigzeniem omowym

1.0

pierwiastek kwadratowy obliczany jest z ponizszych réwnan:

Ug =V 10x U U, = wyjscie liniowe 0 ... 10 V
Ig = V20 x I I, = wyjscie liniowe 0 ... 20 mA

Przytgcze elektryczne

Stopien ochrony

przez dtawnice przewodowg Pg 7 i wewnetrzne koncéwki srubowe w dolnej czesci obudowy,
$rednica zacisku 1.5 mm?
IP54, zgodnie z EN 60 529 / IEC 529

Waga
Wymiary
Montaz

kg

ok. 0.6 {ok. 0.7 z zasilaczem}
patrz rysunki
obudowa do montazu $ciennego

1) Dla zakreséw cisnien 0 ... 0,1 mbar; 0 ... 0,25 mbar; 0 ... 0,4 mbar na zapytanie.

Do powyzszych zakreséw pomiarowych konieczne jest wieksze ogniowo pomiarowe i wieksza obudowa.
2) Jedynie w uktadzie 4 ... 20 mA , 2- przewodowym, inne wyjécia na zapytanie.
{} Pozycje w nawiasach klamrowych sg opcjami za dodatkowg doptata.
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Wymiary w mm
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Oprzewodowanie

Uktad 2-przewodowy Uktad 3-przewodowy
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Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiajg stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia modyfikacji i zmian w specyfikacji materiatowej bez wczes$niejszego powiadomienia.
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