Regulador de presion diferencial y caudal de aire
Para la tecnologia de ventilacion y aire acondicionado

Modelo A2G-540

Aplicaciones

m Control continuo de ventiladores EC

m Control de convertidores de frecuencia

| Control de los sistemas de impulsion y retorno de aire con
caudales constantes y variables

Caracteristicas

B Regulador PID descentralizado - hasta cuatro sefiales de
entrada - reduce el esfuerzo de cableado y los costes de
instalacion

m Calculo integrado del caudal de aire basado en todas las
formulas habituales

m Compatible con lloT y equipado para el futuro gracias a la
transmisién de sefiales analdgicas y digitales (Modbus®), asi
como inalambricas (LoRaWAN®)

B Configuracion del instrumento que ahorra tiempo y visuali-
zacion de los valores medidos actuales en el smartphone
mediante NFC o la aplicacion WIKA

B Reduccion de los costes de instalacion gracias al sencillo
montaje mural o en carril DIN en un armario eléctrico

Descripcion

El modelo A2G-540 se utiliza para controlar la presion diferencial
y el caudal volumétrico de aire y también de gases no agresivos
y no inflamables en la técnica de ventilacion y climatizacion.

El A2G-540 puede utilizarse como controlador P, PI, PD y PID.

Al seleccionar el fabricante del componente correspondiente en
el menu, se toma en cuenta automaticamente la formula correcta
de calculo del caudal de aire. Para optimizar aun mas la medicién
del caudal de aire en condiciones ambientales extremas, como la
altitud y la alta temperatura del medio, se pueden integrar directa-
mente sensores adecuados.

El elemento de medicion piezorresistivo se compensa con la
temperatura y es especialmente estable a largo plazo. Registra
incluso las diferencias de presion mas pequefas y garantiza
asi una gran fiabilidad y la maxima precision de medicién. Los
valores medidos estan disponibles como sefiales analdgicas de
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Regulador de presion diferencial y caudal de aire,
modelo A2G-540

tension y corriente, digitalmente a través de la interfaz RS-485
mediante Modbus® RTU o a través de LoRaWAN® (LPWAN). Por
lo tanto, la integracion en cualquier sistema de control o directa-
mente en soluciones en la nube es facilmente posible.

El A2G-540 tiene rangos de medicion ajustables libremente. El
instrumento puede configurarse mediante la app WIKAy NFC y,
segun la versién, mediante botones y una pantalla. La lectura de
los archivos de parametros de los instrumentos a través de NFC
y un smartphone permite documentar los proyectos de forma
eficiente. La indicacion de hasta cuatro valores medidos y dos
estados de relé puede leerse desde todos los angulos de vision
gracias a la pantalla TFT en color de 2" con funcion de seméforo
y rotulacion individualizada de los pardmetros de medicion.

La A2G-540 es robusta y resistente a la intemperie (IP65). La caja
se puede abrir sin herramientas gracias a la tapa a presion.
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Hojas técnicas de productos similares:
Sensor de presion diferencial; modelo A2G-500, véase la hoja técnica PE 88.05
Sensor de caudal de aire de presion diferencial; modelo A2G-520, véase la hoja técnica PE 88.06



Version

Versiones del instrumento

Datos técnicos 1 x salida analdgica Modbus® RTU (multirrango)
3 hilos (multirrango)

Pantalla (0]
Salida analégica opcional

Entradas de senal

Relés

Modbus®

Puesta a cero automatica
Sefial inalambrica (LoRaWAN®)

NFC

O O O O O O
O O O O O O O

<
<

Configure
Read v v

v':incluido
O: opcional

Datos técnicos

Informacidn basica

Dimensiones de la caja — Ver dimensiones en la pagina 6
Conexion a proceso 2 x boquilla de conexién @ 4,5 mm [0,77 pulg] / @ 7,5 mm [0,295 pulg]
Para mangueras con un didmetro interior de 4 ... 6 mm [0,157 ... 0,236 pulg]
Caja PC GF20
Cubierta con hoja de insercion PC, transparente; ABS, RAL 9010PC, transparente; ABS, RAL 9010
Placa de montaje PC, RAL 7035
Peso 260 ...320 g [0,573 ... 0,705 Ib] (segun version)

Rangos de medicién 1) en Pa [inWC]

| Alcance® |
+250 Pa +2.500 Pa 10 inWC +7.000 Pa 28 inWC
"

-25.... +25 -0,1...+0,1 -500 ... +500 2..4+2 0...1.000 0

-50 ... +50 -0,2...40,2 -1.000 ... +1.000 4..+4 0...1.500 0 0@
-100 ... +100 -0,4...+0,4 0...250 0..1 0...2.000 0..8
-150 ... +150 -0,6...+0,6 0...500 © .2 0...2.500 0..10
0..25 0..0,1 0...1.000 0..4 0...3.000 0..12
0...50 0..02 0...1.500 0..6 0...4.000 0..16
0...100 0..04 0...2.000 © o 0...5.000 0..20
0...250 © o 1 0...2.500 0..10 0...7.000 © .0 2

1)  Configurable a través del menu del instrumento (pantalla) o WIKA app (NFC)
2)  Definido con el cédigo de modelo: Seleccion de un rango de funcionamiento (con varios rangos de medicién) o de un rango de medicion individual
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Tipo de presion / Elemento de medicién / Pantalla digital

Tipos de presion
Unidad

Presion diferencial

Caudal

Velocidad del aire

Rango de medicion del caudal de aire

Presion de trabajo maxima

Elemento sensible

Indicador digital
Resolucion de la pantalla
Tipo de indicacion

Funcién de panel de control

Configuracion de color

Funcién de alarma

Presion diferencial

Pa
kPa
mbar
mmWC
inWC
I/s
m3/s
m3/h
cfm
m/s
fom

...999,999 m3/h

Hasta +2.500 Pa: 10 kPa [41 inWC]
De +2.500 Pa a 7.000 Pa: 100 kPa [402 inWC]

Célula de medicioén Piezo

EE © EH EE NN EEEER

240 x 320 dpi
Pantalla TFT en color de 2"

Indicacion de hasta cuatro valores medidos y dos estados de relé posibles; escala-
do automatico del tamafo en funcion del numero de valores medidos visualizados.
Los valores indicados pueden recibir cualquier designacion alfanumérica.

Gama de posibilidades de ajuste; colores definibles mediante cédigo RGB.

Posibilidad de definir dos valores limite; al alcanzar estos valores limite, se puede
definir un cambio de color para cada uno (por ejemplo, "Advertencia" y "Alarma")

Datos de exactitud

Exactitud 1)

Ajuste del punto cero

0,50 % FS (valor final de escala)

B Manualmente a través de un botdn en la placa de circuito impreso
B Aplicacion "Dispositivo inalambrico myWIKA"

® Automatico 2

1) A 23°C [73,4 °F], en relacién con el instrumento de medicion de referencia
2) Recomendado para rangos de medicion < 250 Pa [< 1inWC]

Senal de salida y entrada
Senales de salida

Numero de salidas analdgicas

De +2.500 Pa a 7.000 Pa: 100 kPa [402 inWC].

Funcién de conmutacion

Carga

Corriente de conmutacion, relé

Tension de conmutacion, relé
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0..10V,0..5V02...10V, 3 hilos
4 ...20 mA, 2 0 3 hilos

Relés

Modbus®

LoRa®

1x
2X
Sin
1x(DC24V/5A)
2x(DC24V/5A)

NO (normally open) (contacto normalmente abierto)
NC (normally closed) (contacto normalmente cerrado)
Fuerza abierta, fuerza cerrada

Salida corriente Min. 200 Q, max. 500 Q

Salida tension Tip. 1 kQ
Max.5 A (CC 24 V)

DC24V
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Senal de salida y entrada

Senal de entrada

DCO..10V
DCO..5V
DC2..10V

Pt1000

Ni1000

Ni1000-LG

NTC 10 kQ = 3977

Binario (encendido/apagado)

2 entradas de tension

2 entradas de resistencia

Conexion eléctrica

Tipo de conexion Terminales de resorte

Seccion de hilo Max. 1,5 mm?

Especificaciones del cable Utilizar cables apantallados 1)

Cable de conexion B Prensaestopa M20 x 1,5 con descarga de traccion

B Version estandar con area de sujecion de 6 ... 13 mm [0,31 ... 0,51 pulg]
B Otros insertos de sellado opcionales disponibles (ver Accesorios)

Proteccion contra polaridad inversa Proteccion integrada contra inversion de polaridad y sobretension debidas a errores
de cableado

Alimentacioén auxiliar

Alimentacion auxiliar B AC24V £10%
B DC24V+10%

Consumo de energia eléctrica B 17Wa24VCC
m 25VAa24VCA

Proteccién eléctrica Clase de proteccion lll, baja tension de seguridad (SELV)

1) Las especificaciones de los instrumentos se basan en pruebas con cables apantallados
Condiciones de utilizacion
Rango de temperatura media y ambiente B -40...+60 °C[-40...+140 °F]

B -10...+50°C[14 ... 122 °F], con ajuste automatico del punto cero
B -20...4+60 °C[-4 ... +140 °F], con pantalla

Rango de temperatura de almacenamiento -40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
Humedad relativa ambiente 0...95 % h.r., sin condensacion
m Aire

B Gases no agresivos

B Gases no inflamables

Medios admisibles

Posicion de montaje
Conexiones a proceso Conexién inferior )
Montaje lateral 2)

Tipo de proteccion de todo el instrumento IP65

1)  Laprecision de la medicion y la proteccion IP se basan en pruebas con montaje inferior (posicion de referencia)
2)  Desviacion en montaje lateral: +2 Pa; puede corregirse mediante la funcién de punto cero

Interfaz NFC
Especificacion NFC
Interfaz in situ NFC (comunicacion de campo cercano)
Estandar ISO/IEC 15693
Modulacion 13,56 MHz
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Interfaz Modbus®

Comunicacién Modbus®

Protocolo Modbus® mediante puerto serial
Modo de transmision RTU
Interfaz RS-485

Interfaz LoRa®

Especificacion LoRaWAN®

Especificacion LoRaWAN® LoRa® EU868 MHz UE
Version 1.0.3

Rango de frecuencias 863 ...870 MHz
Potencia de transmision 12dBm

Rango 1) <10 km [< 6,21 millas]
Potencia max. de salida 14 dBm

1)  Elalcance depende de la topografia. Se pueden alcanzar 10 km [6,2 mi] en condiciones de campo libre y con un factor de dispersion de 12.

Homologaciones
c € Declaracion de conformidad UE Union Europea
Directiva CEM
RED - Directiva sobre equipos radioeléctricos
Directiva RoHS
Directiva WEEE
UK UKCA Reino Unido
cA

Regulaciones sobre compatibilidad electromagnética
Normativa sobre equipos radioeléctricos
RoHS (restriccion del uso de sustancias peligrosas)

Normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos

Certificados
Certificados ® Sin

B |nforme de medicion segun EN 837

B 2.2 - Certificado de prueba conforme a EN 10204 (p. ej. fabricacion conforme al estado actual
de la técnica, certificado de material, exactitud de indicacion)

B Certificado de inspeccion 3.1 segun EN 10204 (p. ej. certificado de material para partes meta-
licas en contacto con el medio, exactitud de indicacion, certificado de calibracion)

— Para homologaciones y certificaciones, véase el sitio web
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Dimensiones en mm [puig]

Sensor de presion diferencial, modelo A2G-500
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Conexion eléctrica

Sefial de salida 0 ... 10V 0 4 ... 20 mA, 3 hilos Modbus® RTU

Shield(2)

Conexiones electronicas opcionales

Salida de seial adicional Hasta cuatro entradas de seiial

P

IN4 P IN4N

il

Una o dos salidas de relé
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02/2024 ES based on 10/2023 EN

Accesorios 1)

%\ Tubos flexibles
’( Tubo flexible de PVC, diametro interior 4 mm [0,16 pulg], rollo de 25 m [82,02 pies] 40217841
Tubo flexible de PVC, diametro interior 6 mm [0,24 pulg], rollo de 25 m [82,02 pies] 40217850

. Tubo de silicona, didmetro interior 4 mm [0,16 pulg], rollo de 25 m [82,02 pies] 40217906
Tubo de silicona, diametro interior 6 mm [0,24 pulg], rollo de 25 m [82,02 pies] 40217914
2 unid. de conector de conducto para mangueras de medicion @ 4 ...6 mm 40217507

< ‘\4 [0,16 ... 0,24 pulg] y 4 piezas de tornillo de montaje

Insertos de estanqueidad multiples (para prensaestopas M20)
Inserto de estanqueidad con 2 orificios de @ 4 mm [0,16 pulg]; PU 10 unid. 40444284

Inserto de estanqueidad con 4 orificios de @ 5 mm [0,20 pulg]; PU 10 unid. 40444286

@ Inserto de estanqueidad con 2 orificios de @ 6 mm [0,24 pulg]; PU 10 unid. 40444285

Pasarela LoRaWAN®: preconfigurada para el servidor de red WIKA A peticion
Pasarela para uso en interiores

Pasarela para uso en exteriores

1) Lasilustraciones son a titulo de ejemplo y pueden cambiar en funcién del estado de la técnica en cuanto a disefio, composicion del material y representacion

Alcance del suministro

B Sensor de presion diferencial, modelo A2G-540

B Placa de montaje

B 4 tornillos autorroscantes de cabeza plana ST4.2x9.5 (cabeza en cruz Philipps Forma H2)

Informacién para pedidos
Modelo / Unidad / Rango de funcionamiento / Rango de medicién / Sefial de salida / Pantalla / Puesta a cero / 22 salida analdgica /
Relé / Entrada de sefial / Accesorios / Certificados / Homologaciones

La marca y el logotipo LoRa® son marcas comerciales de Semtech Corporation.La marca y el logotipo LoRa® son marcas comerciales
de Semtech Corporation.

LoRaWAN® es una marca registrada usada bajo licencia de la LoRa Alliance®.

Modbus® es una marca registrada de Schneider Electric

© 10/2023 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, reservados todos los derechos.

Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicacion.

Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.

En caso de interpretacion diferente de las instrucciones de uso traducidas y dela hoja técnica en inglés, prevalecera la redaccion inglesa.
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